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1 Aufgabenstellung

Datum Seite

23.06.2020 3

Berichtsnummer

Y0611.002.01.001

Der Markt Obernbreit plant im Norden der Gemeinde die Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans
,»Sonnenhang - Teil 2 zur Ausweisung von zwei zusétzlichen WA-Flachen. Auf die Plangebiete wirken
Verkehrslarmimmissionen der siidlich liegenden Bahnlinie Wiirzburg — Treuchtlingen und der
Staatsstrafle St 2418 ein.

Die vom Verkehr auf den genannten Verkehrswegen auf den geplanten WA-Flidchen zu erwartenden
Verkehrslarmimmissionen sind zu ermitteln und die Ergebnisse auf Basis der ma3gebenden Richtlinien zu
bewerten. Bei Uberschreitung der zulissigen Orientierungswerte sind Hinweise zu
SchallschutzmaBBnahmen zu geben.

2  Unterlagen

Nr.  Dokument/Quelle Bezeichnung / Beschreibung
/1/ Wegner Stadtplanung, Bebauungsplan ,,Sonnenhang - Teil 2* mit Festsetzungen
Veitshochheim Entwurf 4. Anderung mit Anderungsflichen
12/ Verwaltungsgemeinschaft Larmsanierung an Schienenwegen des Bundes, Strecke
Marktbreit Treuchtlingen — Wiirzburg, Abschnitt Obernbreit:
Anlage 3 Lageplan, Anlage 7 Bauwerksverzeichnis
/3/ DIN 18005-1, Juli 2002 Schallschutz im Stiadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise
fiir die Planung
Beiblatt 1 zu DIN 18005 Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stidtebauliche
Teil 1, Mai 1987 Planung
4/ 16. BImSchV, 1990-06 Sechzehnte Verordnung zur Durchfithrung des
gedndert 2014-12 Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)
Anlage 2 (Schall 03) Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege
/5/ RLS-90, 1990 Richtlinie fiir den Larmschutz an Straflen
16/ Landesamt fiir Geobasisdaten, DGM, GeodatenOnline
Digitalisierung, Breitband © Bayerische Vermessungsverwaltung
und Vermessung, Miinchen
17/ Bayerische Internetportal www.baysis.bayern.de,
StraBenbauverwaltung - StraBenverkehrszahlung 2015, eigene Datenabfrage
BAYSIS
18/ Deutsche Bahn, Angaben zum Bahnverkehr auf der Strecke Wiirzburg -
Verkehrsdatenmanagement  Treuchtlingen, Prognose 2030
19/ Wolfel Engineering, Markt Obernbreit, Wohnbaufldchen-Analyse
Hoéchberg Voruntersuchung zu den Verkehrsldrmimmissionen an
moglichen Wohnbauflachen, Bericht Y0611/001-01 vom
03.08.2017 mit den dort genannten Unterlagen
/10/  Wolfel Engineering, L.IMMI*“ Release 20200205,
Hochberg Programm zur Schallimmissionsprognose, gepriift auf

Konformitdt gemal den QSI-Formblattern zu VDI 2714:
1988-01, VDI 2720 Blatt1:1997-03, DIN ISO 9613-2:1999-10,
Schall 03:1990/2015, RLS 90:1990
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3 Ortliche Situation, Anforderungen des Schallimmissionsschutzes

Die geplanten Wohnbaufldchen befinden sich im Norden von Oberbreit, im Einwirkungsbereich der
Staatsstrafle St 2418 und der Bahnlinie Wiirzburg - Treuchtlingen. Es ist die Ausweisung von WA-
Flachen fiir den Bau von Einzelhdusern vorgesehen.

In der DIN 18005 /3/ sind fiir die Bauleitplanung die folgenden Orientierungswerte (OW) fiir
Verkehrslarmimmissionen in WA-Gebieten festgelegt:

tagsiiber  (06:00 - 22:00 Uhr) 55 dB(A)
nachts (22:00 - 06:00 Uhr) 45 dB(A)

Zur Bewertung der Verkehrslarmimmissionen werden zusitzlich die Immissionsgrenzwerte (IGW) der
16. BImSchV (Verkehrsldrmschutzverordnung) /4/ fir WA- und MI Gebiete aufgezeigt, welche im
Rahmen der Abwigung als Malistab zur Beurteilung von gesunden Wohnverhéltnissen herangezogen
werden konnen:

WA MI
tagsiiber  (06:00 - 22:00 Uhr) 59 dB(A) 64 dB(A)
nachts (22:00 - 06:00 Uhr) 49 dB(A) 54 dB(A)

4 Angaben zum Verkehr, Schallemissionen

Staatsstraf3e St 2418

Zum Verkehr auf der Staatsstraflie St 2418 liegen Angaben aus der Stralenverkehrszidhlung, Stand 2015 /7/
vor. Zur Berlicksichtigung des allgemeinen Verkehrszuwachses werden in der Berechnung die Werte der
maBgeblichen stlindlichen Verkehrsstirke M mit einem pauschalen Prognosezuschlag von 20 % angesetzt.
Der Lkw-Anteil p wird auf ganzzahlige Werte aufgerundet.

Staatsstralle St 2418
Zahlung 2015 Prognose
M tags/nachts Kfz/h 155/16 186/20
p tags/nachts % 3,8/4,0 4/4

Die zuldssige Geschwindigkeit betrégt innerorts v = 50 km/h und im Westen, im Bereich des Gymnasiums
Marktbreit, v = 60 km/h.

Die Steigungen werden aus der Topografie berechnet. Sie liegt auf der gesamten Strafie unter 5%. Die
Stra3enoberflache wird als Standardbelag (ohne Zu- bzw. Abschldge) angesetzt.

Die Ermittlung der Schallemissionen sowie die Schallausbreitungsberechnung erfolgen gemafl RLS 90 /5/.
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Bahnstrecke Wiirzburg - Treuchtlingen

Die Zugdaten aus der Prognose 2030 fiir die Strecke Wiirzburg - Treuchtlingen wurden von der Deutschen
Bahn /8/ wie folgt angegeben:

Strecke 5321
Abschnitt  Ochsenfurt bis Marktbreit

Bereich
von_km bis_km
113,4 118,9
Prognose 2030 | | Daten nach Schall03
Zugart- Anzahl Ziuge V_max Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeugk Fahrzeugk
Traktion Tag Nacht | km/h kategorie Anzahl kategorie Anzahl kategorie Anzahl ategorie Anzahl ategorie Anzahl
GZE 80 64 100 7-25 A4 1 10-Z25 30 10-218 8
GZE 8 8 120 7-25 A4 1 10-Z25 30 10-Z18 8
IC-E 2 4 140 7-Z5 A4 1 9-75 12
RV-ET 49 6 140 |5-Z5 A10 2
139 82 |Summe beider Richtungen

Erlauterungen und Legende

1. v_max abgeglichen mit VzG 2019
Bei Streckenneu- und Ausbauprojekten wird die jeweilige Fahrzeughdchstgeschwindigkeit angegeben. Der Abgleich mit den zuldssigen
Streckenhochstgeschwindigkeiten erfolgt durch die Projektleitung.

2. Auf die in der Prognose 2030 ermittelten SGV -Zugzahlen hat das BMVI eine Grundlast aufgeschlagen,
mit der Lokfahrten, Mess-, Baustellen-, Schadwagen usw. abgebildet werden.

3. Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:
Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw. -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzligen-auter bei HGV)

4. Fiir Briicken, schienengleiche BU und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschlidge zu beriicksichtigen.

Legende
Traktionsarten: - E = Bespannung mit E-Lok
-V = Bespannung mit Diesellok
- ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug
Zugarten: GZ = Glterzug
RE = Regionalzug
RB = Regionalzug
RV = Regionalzug
S = Elektrotriebzug der S-Bahn ...
IC = Intercityzug (auch Railjet)
ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV
NZ = Nachtreisezug
AZ = Saison- oder Ausflugszug
D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte
LR, LICE = Leerreisezug

Die Ermittlung der Schallemissionen des Zugverkehrs sowie die Ausbreitungsberechnung erfolgen gemaf3
Schall 03 /3/.

Die Strafie und Schienen sowie die Topografie des Geldndes werden mit Hohendaten /8/ modelliert und in
der Ausbreitungsberechnung beriicksichtigt.

5 Schallschutzmafinahmen an der Bahnlinie

Im Rahmen der Larmsanierung der Deutschen Bahn ist an der Nordseite der Bahnstrecke die Errichtung
einer Schallschutzwand vorgesehen. Die Planfeststellung sieht von Bahn-km 111,4 bis 112,3 eine Wand
mit einer Hohe von 2,5 m iber Schienenoberkante in einem Abstand von 3,8 m zum néchsten
Schienenstrang vor /2/.

Die MaBnahme ist im Bau und wird bei der Ausbreitungsberechnung berticksichtigt.
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6 Beurteilungspegel der Verkehrslirmimmissionen in den Plangebieten

Die vom Verkehr auf der Staatsstrafle St 2418 und der Bahnlinie Wiirzburg - Treuchtlingen auf den neu
geplanten Wohnbaufldchen zu erwartenden Beurteilungspegel werden mit dem PC-Programm IMMI /10/
bei freier Schallausbreitung sowie mit Beriicksichtigung der an der Bahnlinie geplanten Schallschutzwand
ermittelt und dargestellt.

Die Ergebnisse der flichenhaften Berechnungen in der Berechnungsebene 6,0 m iiber GOK sind auf den
Seiten A9 bis A12 fiir die Beurteilungszeitraume Tag und Nacht dokumentiert. Fiir ausgewahlte
Immissionsorte werden Einzelpunktberechnungen in den Ebenen 3,0 m und 6,0 m iiber GOK (EG / OG)
durchgefiihrt (s. Seite A13 und A14). Die auf den Wohnbaufldchen zu erwartenden Beurteilungspegel
lassen sich wie folgt zusammenfassen (Werte in der Berechnungsebene 6 m iiber GOK):

ohne Schallschutzwand an Bahnlinie:

. Beurteilungspegel in dB(A) ow IGW WA IGW MI
Anderungsbereich
tagsiiber nachts tags / nachts | tags /nachts | tags/nachts
Ost 53 55
55745 59/49 64 /54
West 57 58...59
mit Schallschutzwand an Bahnlinie:
. Beurteilungspegel in dB(A) ow IGW WA IGW MI
Anderungsbereich
tagsiiber nachts tags / nachts | tags/nachts | tags/nachts
Ost 50...51 52
55745 59/49 64 /54
West 56 ...57 57...58

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden auf der dstlichen Erweiterungsfldache tagsiiber eingehalten,
nachts iiberschritten. Auf der westlichen Flache werden die Orientierungswerte tags und nachts

uberschritten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV fiir WA-Gebiete werden tagsiiber auf beiden Flachen
eingehalten, wiahrend der Nacht werden ohne SchallschutzmaBBnahmen selbst die IGW fiir MI-Gebiete auf
beiden Flichen iiberschritten. Mit der Schallschutzwand an der Bahnlinie wird auf der 6stlichen
Erweiterungsfldche der IGW fiir M1 eingehalten.

Die Immissionen werden dominiert vom Verkehr auf der Bahnlinie.

Die Schallschutzwand entlang der Bahnlinie bewirkt auf der ostlichen Erweiterungsfliche eine
Pegelreduzierung von 3 dB, auf der westlichen Erweiterungsfliche werden die Immissionen nur um 1 dB

reduziert.

Mit der Berechnung der Verkehrslarmimmissionen geméif3 der RLS 90 und Schall 03 entspricht die
Qualitét der Ergebnisse dem Standard der Prognose fiir Verkehrslarmberechnungen.
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7 Bewertung, Hinweise zum Schallimmissionsschutz

Die neu geplanten Wohnbaufldchen im Bereich des Bebauungsplans ,,Sonnenhang - Teil 2* in Obernbreit
sind den Schallimmissionen aus Verkehr ausgesetzt.

Im Andemngsberqich Ost werden die Orientierungswerte fiir WA-Gebiete tagsiiber eingehalten, nachts
iiberschritten. Im Anderungsbereich West werden die OW tags und nachts tiberschritten.

Die Immissionen werden auf beiden Fliachen dominiert vom Verkehr auf der Bahnlinie und sind nachts
hoher als tagsiiber.

Die im Bau befindliche Schallschutzwand an der Bahnlinie fiihrt im 6stlichen Teilbereich zu einer
Pegelminderung von 3 dB, im westlichen Teilbereich werden die Immissionen auf Grund der Begrenzung
der Wand nur um 1 dB reduziert. Eine Verbesserung der Situation wére durch eine Verldngerung der
Schallschutzwand nach Westen zu erreichen, die jedoch nur in Abstimmung mit der Bahn realisiert
werden kann.

Es ist zu priifen, ob die Ausweisung der zusitzlichen Wohnbaufldchen unter der Akzeptanz von passiven
SchallschutzmaBBnahmen fiir die Aufenthaltsriume in den Gebauden geplant werden kann.

Im Rahmen der Abwagung bieten gemall Rechtsprechung die Immissionsgrenzwerte (IGW) der
16. BImSchV eine Orientierung. Werden die dort fiir MI-Gebiete festgelegten IGW eingehalten, kann im
Wohngebiet in der Regel von gesunden Wohnverhéltnissen ausgegangen werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV fir MI-Gebiete werden tagsiiber auf beiden
Anderungsflachen, nachts auf der 6stlichen Flache eingehalten. Auf der westlichen Teilfliche wird der
IGW fiir MI-Gebiete nachts iiberschritten.

Bei einer Umsetzung von Bauvorhaben auf den geplanten Anderungsbereichen sind daher die
Anforderungen an den baulichen Schallschutz durch die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) in der
baurechtlich eingefiihrten Fassung zu beachten. Der bauliche Schallschutz gegen Auflenlédrm in zu
schiitzenden Rédumen ist gemalB DIN 4109 dann gewéhrleistet, wenn die in der Norm genannten
Anforderungen an die Luftschalldimmung von AuBenbauteilen in Abhingigkeit der ,,maBgeblichen
AuBenldrmpegel eingehalten werden. Fiir Verkehrslérm ist der ,,mafgebliche Auflenlarmpegel* nach
DIN 4109-2 (2018-01) aus dem berechneten Beurteilungspegel mit einem Zuschlag von 3 dB tags bzw.
10 + 3 dB nachts zu ermitteln. Die Beurteilungspegel des Schienenverkehrs sind dabei pauschal um 5 dB
zu mindern.

Die ermittelten Beurteilungspegel der Verkehrslarmimmissionen fiithren tags zu keinen erhdhten
Anforderungen an den baulichen Schallschutz. Auch auf den Aulenwohnbereichen sind gesunde
Wohnverhiltnisse gegeben.

Fiir Aufenthaltsraume mit Schutzanspruch nachts betrdgt der mafigebliche Aullenlarmpegel geméaf
DIN 4109-2:2018-01:

Bereich Ost:  L.=60dB(A) (Lérmpegelbereich II,
keine erh6hten Anforderungen an Bauschallddmm-Male)

Bereich West: L, =66 dB(A) (Larmpegelbereich IV)

Wir empfehlen, Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern auf der der Bahn abgewandten Nord- bzw.
Ostfassade anzuordnen.
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Fiir die Festsetzungen im Bebauungsplan schlagen wir folgende Formulierung vor:

Die Anforderungen an die Schallddmmmape der Aufienbauteile von Aufenthaltsrdumen mit Schlaffunktion
(Schlaf- und Kinderzimmer) sind gemdf3 DIN 4109 in der jeweils giiltigen Fassung auszulegen. Fiir die
Dimensionierung sollte ein mafigeblicher AufSenldrmpegel nachts von 60 dB(A) auf der éstlichen
Anderungsfliche, 66 dB(A) auf der westlichen Anderungsfliche zu Grunde gelegt werden. Schlafriume
sind zusdtzlich mit schallgeddmmten Liiftungen auszustatten, die das resultierende Schalldimmmayf; des
Aufsenbauteils nicht wesentlich verringern und eine ausreichende Beliiftung bei geschlossenem Fenster
gewdhrleisten.

BN /DH
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Ubersichtslageplan mit Geometrie der Berechnung

Anhang
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Quelle Planhintergrund: Wegner Stadtplanung /1/ und Horn Ingenieure /9/
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Quelle Planhintergrund: Wegner Stadtplanung /1/ und Horn Ingenieure /9/
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Eingabedaten der Berechnung

Berichtsnummer

Y0611.002.01.001
Markt Obernbreit,
Erweiterung B-Plan Sonnenhang Teil 2

Datum

23.06.2020

Seite
A4

Projekt | Eigenschaften

Prognosetyp: Larm
Prognoseart: Larm (nationale Normen)
Beurteilung nach: Keine Beurteilung Nr.|Zeitraum Dauer /h
1|Tag 16,00
2|Nacht 8,00
Projekt-Notizen
Arbeitsbereich
von ... bis ... Ausdehnung Flache
x/m 4366667,00 4368851,00 2184,00 3.24 km?
y/m 5503277,00 5504760,00 1483,00
z/m -11,00 257,00 268,00
Gelandehohen in den Eckpunkten
xmin / ymax (z4) 214,00 xmax / ymax (z3) 238,00
xmin / ymin (z1) 255,00 xmax / ymin (z2) 230,00
Verfiigbare Raster
Name X min X max y min y max dx dy nx ny Bezug Hohe /m Bereich
/m /m /m /m /m /m
Raster 0 4367300,00 4367800,00 5504300,00 5504400,00( 5,00 5,00 101 21 relativ 6,00 gemaR NuGe
Berechnungseinstellung Kopie von "Referenzeinstellung”
Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT
L/m
Gelandekanten als Hindernisse Ja Ja
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja
Freifeld vor Reflexionsflachen /m
fir Quellen 1.0 1.0
fur Immissionspunkte 1.0 1.0
Haus: weiller Rand bei Raster Nein Nein
Zwischenausgaben Keine Keine
Art der Einstellung Referenzeinstellung Referenzeinstellung
Reichweite von Quellen begrenzen:
* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein
* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Projektion von Linienquellen Ja Ja
Projektion von Flachenquellen Ja Ja
Beschrankung der Projektion Nein Nein
* Radius /m um Quelle herum:
* Radius /m um IP herum:
Mindestlange fiir Teilstiicke /m 1.0 1.0
Variable Min.-Lange fiir Teilstlicke:
* in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein
Zus. Faktor fiir Abstandskriterium 1.0 1.0
Einflgungsdampfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein
* Einfugungsdampfung begrenzen:
* Grenzwert /dB fiir Einfachbeugung:
* Grenzwert /dB fir Mehrfachbeugung:
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613
* Seitlicher Umweg Ja Ja
* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein
Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein
* Suchradius /m
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Reichweite von Refl.Flachen begrenzen:

* Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollstandiger Abschirmung Ja Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein
Teilstlick-Kontrolle
Teilstlick-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja
Teilstlick-Kontrolle auch fiir andere Regelwerke: Nein Nein
Beschleunigte Iteration (Naherung): Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB: 0.1 0.1
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein

Globale Parameter

Kopie von "Referenzeinstellung”

Voreinstellung von G auBerhalb von DBOD-Elementen 0,00
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 70
Wohnflache pro Einw. /m? (=0.8*Brutto) 40,00
Mittlere Stockwerkshéhe in m 2,80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2,00 1,00 0,00
Parameter der Bibliothek: RLS-90 Kopie von "Referenzeinstellung”
Reflexionskriterium nach Abschnitt 4.6: hR >= 0.3*SQRT(aR) Nein
Beriicksichtigt Bewuchs-Elemente Nein
Beriicksichtigt Bebauungs-Elemente Nein
Beriicksichtigt Boden-Elemente Nein
Parameter der Bibliothek: Schall 03 Kopie von "Referenzeinstellung”
Eingabe von Zugzahlen pro Zeitraum
Tag 16.0/h
Nacht 8.0/h
Berlicksichtigt Bewuchs-Elemente Nein
Berlicksichtigt Bebauungs-Elemente Nein
Berlicksichtigt Boden-Elemente Ja
Schienenbonus fiir Zige Nein
Schienenbonus fiir Straenbahnen Nein

Immissionspunkt (4) Verkehr

Element Bezeichnung Gruppe | Darstellung Knotenzahl Lange /m Flache /m?

Geometrie |Nr | x/m y/m z(abs) /Im !'z(rel) /m

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Lange /m Flache /m?

IPkt010 IPkt West EG Gruppe 0 1Pkt 1 - ---

Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /Im !'z(rel) /m

Geometrie: 4367333,75 5504347,75 225,15 3,00

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Lange /m Flache /m?

IPkt012 IPkt West OG Gruppe 0 1Pkt 1 - -

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im !z(rel) /m

Geometrie: 4367333,75 5504347,75 228,15 6,00

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Lange /m Flache /m?

IPkt011 IPkt Ost EG Gruppe 0 1Pkt 1 - ---

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im

Geometrie: 4367731,25 5504334,17 238,58 3,00
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Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Lange /m Flache /m?
IPkt013 IPkt Ost OG Gruppe 0 1Pkt 1 --- -—-
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ! z(rel) /m
Geometrie: 4367731,25 5504334,17 241,58 6,00
Wandelement (1) Verkehr m.LSM
WANDO01 Larmschutzwand Bahn LSM Reflexion --- Keine Reflexion
Lange /m 894,64
Geometrie Nr x/m y/m !z(abs) /m z(rel) /Im
Knoten: 1 4367929,50 5503520,03 226,77 2,81
2 4367851,76 5503520,28 226,31 2,47
3 4367792,10 5503531,72 225,47 2,57
4 4367713,48 5503555,05 224,23 3,66
5 4367645,87 5503587,71 223,36 4,47
6 4367593,80 5503615,62 222,60 2,92
7 4367551,57 5503648,56 222,33 3,61
8 4367517,30 5503680,63 221,56 3,88
9 4367497,28 5503702,57 221,27 4,38
10 4367426,91 5503786,16 221,26 2,51
11 4367393,31 5503832,27 220,52 2,42
12 4367338,35 5503900,22 219,58 2,37
13 4367275,45 5503963,32 218,61 2,96
14 4367223,69 5504005,75 217,60 4,24
Strafe /RLS-90 (2) Verkehr
STRb001 Bezeichnung St 2418, 60 km/h Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Verkehr Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00
Knotenzahl 6 Steigung max. % (aus z-Koord.) 4,95
Lange /m 267,96 d/m(Emissionslinie) 0,00
Lange /m (2D) 267,84 StralBenoberflache Nicht geriffelter GuRasphalt

Flache /m? ---
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p!% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 186,00 4,00 60,00 60,00 61,23 57,32
Nacht 0,00 20,00 4,00 60,00 60,00 51,54 47,64
Geometrie Steigung/%|Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
21 1 4367008,55 5504370,71 192,57 0,00
1.5 2 4366967,76 5504394,23 193,57 0,00
1.4 3 4366929,58 5504411,81 194,18 0,00
1.4 4 4366883,98 5504428,25 194,85 0,00
49 5 4366831,07 5504432,68 195,60 0,00
- 6 4366753,93 5504431,00 199,42 0,00
STRb005 Bezeichnung St 2418, 50 km/h Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Verkehr Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00
Knotenzahl 62 Steigung max. % (aus z-Koord.) 4,93
Lange /m 1562,06 d/m(Emissionslinie) 1,38
Lénge /m (2D) 1561,68 StralBenoberflache Nicht geriffelter GuRasphalt

Flache /m? ---
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p!% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 186,00 4,00 50,00 50,00 61,23 56,15
Nacht 0,00 20,00 4,00 50,00 50,00 51,54 46,46
Geometrie Steigung/%|Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /Im
-0.8 1 4368155,32 5503960,17 203,53 0,00
-3.6 2 4368122,97 5503942,70 203,23 0,00
-4.3 3 4368067,29 5503897,81 200,65 0,00
-1.9 4 4368003,59 5503852,12 197,24 0,00
0.1 5 436794791 5503832,48 196,11 0,00
-0.0 6 4367918,42 5503821,71 196,15 0,00
-0.2 7 4367894,35 5503816,04 196,15 0,00
-0.4 8 4367879,05 5503815,47 196,12 0,00
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0.4 9 4367848,46 5503817,17 196,00 0,00
-0.6 10 4367825,80 5503823,98 196,08 0,00
3.3 1 4367803,14 5503837,30 195,91 0,00
45 12 4367787,27 5503848,92 196,56 0,00
-2.7 13 4367767,80 5503861,43 197,59 0,00
-0.1 14 4367744,43 5503873,90 196,87 0,00
-0.3 15 4367734,52 5503877,44 196,85 0,00
-1.3 16 4367724,75 5503881,70 196,82 0,00
1.9 17 4367720,07 5503888,50 196,71 0,00
1.2 18 4367722,06 5503896,58 196,86 0,00
-3.1 19 4367730,97 5503911,80 197,07 0,00
-2.3 20 4367736,98 5503925,23 196,61 0,00
15 21 4367740,99 5503939,86 196,27 0,00
14 22 4367742,68 5503948,82 196,40 0,00
-1.0 23 4367743,45 5503965,83 196,64 0,00
-1.2 24 4367743,15 5503986,71 196,43 0,00
-35 25 4367744,25 5504003,21 196,23 0,00
-2.0 26 4367746,25 5504024,03 195,50 0,00
-1.8 27 4367747,10 5504039,48 195,20 0,00
-1.2 28 4367747,32 5504057,07 194,88 0,00
-0.4 29 4367745,62 5504069,18 194,73 0,00
0.9 30 4367742,37 5504078,22 194,69 0,00
1.8 31 4367735,43 5504087,57 194,80 0,00
2.7 32 4367726,30 5504095,29 195,02 0,00
1.8 33 4367716,83 5504099,99 195,30 0,00
-0.3 34 4367704,09 5504102,75 195,53 0,00
-0.9 35 4367693,89 5504102,33 195,50 0,00
-0.8 36 4367678,24 5504099,49 195,36 0,00
0.7 37 4367655,57 5504094,51 195,18 0,00
0.0 38 4367628,23 5504089,69 195,38 0,00
-3.0 39 4367595,53 5504083,39 195,40 0,00
-1.2 40 4367570,09 5504079,98 194,63 0,00
-2.0 41 4367556,77 5504081,39 194,47 0,00
1.7 42 4367547,70 5504086,19 194,27 0,00
2.0 43 4367543,74 5504125,16 194,93 0,00
4.9 44 4367545,16 5504144,79 195,32 0,00
0.2 45 4367539,45 5504149,20 195,68 0,00
-0.8 46 4367529,83 5504153,40 195,70 0,00
21 47 4367520,42 5504152,90 195,62 0,00
-2.2 48 4367503,09 5504150,50 195,99 0,00
-39 49 4367488,40 5504146,46 195,66 0,00
-1.9 50 436747147 5504141,95 194,98 0,00
-2.7 51 4367457,35 5504139,04 194,70 0,00
27 52 4367431,72 5504138,24 194,02 0,00
2.6 53 4367407,46 5504142,10 194,69 0,00
0.0 54 4367369,79 5504151,88 195,72 0,00
0.4 55 4367335,91 5504164,13 195,73 0,00
-4.7 56 4367309,71 5504177,88 195,85 0,00
-0.8 57 4367276,00 5504200,55 193,96 0,00
-1.5 58 4367245,18 5504222,12 193,65 0,00
0.1 59 4367169,41 5504268,03 192,34 0,00
0.8 60 4367104,00 5504309,49 192,44 0,00
-0.7 61 4367051,88 5504343,21 192,92 0,00
- 62 4367008,55 5504370,71 192,57 0,00
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Schiene /Schall03 (1) Verkehr
$03Z002 Bezeichnung Bahn Wii-Treuchtlingen 2030 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Verkehr Lw (Tag) /dB(A) 125,20
Knotenzahl 32 Lw (Nacht) /dB(A) 127,18
Linge /m 2409,10 Lw' (Tag) /dB(A) 91,38
Lénge /m (2D) 2408,71 Lw' (Nacht) /dB(A) 93,36
Flache /m? -
Geometrie Zuschlag|Nr x/m y/m z(abs) /Im ! z(rel) /m
Knoten: 1 4368804,22 5503478,21 237,99 0,00
2 4368787,43 5503493,76 234,69 0,00
3 4368698,78 5503547,74 232,41 0,00
4 4368650,50 5503570,08 231,89 0,00
5 4368577,18 5503594,70 231,06 0,00
6 4368512,51 5503607,47 230,34 0,00
7 4368447,78 5503612,35 230,01 0,00
8 4368350,06 5503606,63 228,85 0,00
9 4368263,44 5503587,42 227,64 0,00
10 4368188,98 5503567,00 226,77 0,00
1 4368160,49 5503559,19 226,41 0,00
12 4368051,00 5503528,79 225,28 0,00
13 4368001,85 5503519,68 224,87 0,00
14 4367950,88 5503514,13 224,37 0,00
15 4367851,19 5503514,28 223,81 0,00
16 4367790,68 5503525,88 222,96 0,00
17 4367711,31 5503549,44 221,72 0,00
18 4367643,15 5503582,36 220,86 0,00
19 4367590,51 5503610,57 220,10 0,00
20 4367547,67 5503643,99 219,82 0,00
21 4367513,03 5503676,41 219,05 0,00
22 4367492,77 5503698,62 218,77 0,00
23 4367422,18 5503782,46 218,76 0,00
24 4367388,55 5503828,62 218,02 0,00
25 4367333,88 5503896,21 217,09 0,00
26 4367271,41 5503958,87 216,11 0,00
27 4367220,01 5504001,01 215,10 0,00
28 4367084,11 5504100,95 213,33 0,00
29 4367049,90 5504127,62 212,78 0,00
30 4366899,83 5504268,83 212,03 0,00
31 4366856,03 5504304,29 211,25 0,00
32 4366755,30 5504365,73 209,75 0,00
Ubersicht: Eingabedaten Zugverkehr
Element |Bezeichnung Nr. Tag| Nacht Zugart| V_ma Fahrzeugtyp 1, 3, ... Fahrzeugtyp 2, 4, ...
n/16h n/8h km/h Kat. Zeile nA nFz Kat. Zeile nA nFz
S03Z002 |BahnWi-Treuchtlingen 2030 1| 80,00/ 64,00 GzZ-E| 100 7 2 4 1 10 2 4 30
10 6 4 8
2 8,00 8,00 GZ-E 120 7 2 4 1 10 2 4 30
10 6 4 8
3 2,00 4,00 IC-E 140 7 2 4 1 9 2 4 12
4| 49,00 6,00 RV-ET| 140 5 2 10 2
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Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel
Ohne Schallschutzwand
LriA Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort fiir einzelne Schallquelle
LrA Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort aufsummiert
IPkt010 » IPkt West EG Verkehr 0.LSM Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"
x =4367333,75m y =5504347,75 m z=22515m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O01 » St 2418, 60 km/h 33,2 33,2 23,6 23,6
STRb005 » St 2418, 50 km/h 43,3 43,7 33,6 34,0
S032002 » Bahn Wii-Treuchtlinge 56,2 56,4 58,2 58,2
Summe 56,4 58,2
IPkt012 » IPkt West OG Verkehr o.LSM Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung™
x =4367333,75m y =5504347,75 m z=228,15m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O01 » St 2418, 60 km/h 33,6 33,6 23,9 23,9
STRb0O5 » St 2418, 50 km/h 44,0 44,4 34,4 34,7
S032002 » Bahn Wu-Treuchtlinge 56,4 56,6 58,3 58,4
Summe 56,6 58,4
IPkt011 » IPkt Ost EG Verkehr 0.LSM Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung”
X =4367731,25m y =5504334,17 m z=238,58 m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O01 » St 2418, 60 km/h 25,3 25,3 15,6 15,6
STRb005 » St 2418, 50 km/h 40,3 40,5 30,6 30,8
S032002 » Bahn Wii-Treuchtlinge 52,2 52,5 54,2 54,2
Summe 52,5 54,2
IPkt013 » IPkt Ost OG Verkehr 0.LSM Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung”
X =4367731,25m y =5504334,17 m z=241,58 m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O01 » St 2418, 60 km/h 25,3 25,3 15,6 15,6
STRbOO5 » St 2418, 50 km/h 41,0 411 31,3 31,4
S032002 » Bahn Wu-Treuchtlinge 52,3 52,6 54,3 54,3
Summe 52,6 54,3




Ve n Berichtsnummer Datum Seite
Wolfel Y0611.002.01.001 23.06.2020 Al4
Markt Obernbreit,
Erweiterung B-Plan Sonnenhang Teil 2
Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel
mit Schallschutzwand
LriA Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort fiir einzelne Schallquelle
LrA Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort aufsummiert
IPkt010 » IPkt West EG Verkehr m.LSM Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"
x =4367333,75m y =5504347,75 m z=22515m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O01 » St 2418, 60 km/h 33,2 33,2 23,6 23,6
STRb005 » St 2418, 50 km/h 43,3 43,7 33,6 34,0
S032002 » Bahn Wii-Treuchtlinge 55,3 55,6 57,3 57,3
Summe 55,6 57,3
IPkt012 » IPkt West OG Verkehr m.LSM Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung”
x =4367333,75m y =5504347,75 m z=228,15m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O01 » St 2418, 60 km/h 33,6 33,6 23,9 23,9
STRb0O5 » St 2418, 50 km/h 44,0 44,4 34,4 34,7
S03Z002 » Bahn Wii-Treuchtlinge 55,4 55,8 57,4 57,4
Summe 55,8 57,4
IPkt011 » IPkt Ost EG Verkehr m.LSM Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"
X =4367731,25m y =5504334,17 m z=238,58 m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O01 » St 2418, 60 km/h 25,3 25,3 15,6 15,6
STRb005 » St 2418, 50 km/h 40,3 40,5 30,6 30,8
S032002 » Bahn Wii-Treuchtlinge 49,4 49,9 51,4 51,4
Summe 49,9 51,4
IPkt013 » IPkt Ost OG Verkehr m.LSM Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"
X =4367731,25m y =5504334,17 m z=241,58 m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O01 » St 2418, 60 km/h 25,3 25,3 15,6 15,6
STRbOO5 » St 2418, 50 km/h 41,0 411 31,3 31,4
S03Z002 » Bahn Wi-Treuchtlinge 49,4 50,0 51,4 51,5
Summe 50,0 51,5




